
メーカー希土価格

(税別)

¥220,000
用 ∋金しこ合 わせ て~

850nmと850nm用 を
ご用 意 しました

朱豆波 長 (可 視 光 域 ) 用
広 帯 域 OE:コ ン ノヾ - チ -

DC･-1.2GHz
OEコンバーター
SPDll:::

赤色レーザーピックアップ
などの観測に最適

通過帯域:DC～1.
2GHz
変換感度:500mV/mW◎650nm
500mV/mW◎850nm
波長範囲:320 -1,

000nm



メーカー希望価樽

(税別)

¥280,000
用 途 しこ合 わせ て:

8SOnmと850nm用 を
ご用 意 しました

DC-1.2GHz
OEコンバーター
SPD128?55.?

Gl(高遠)POFに最適通過帯域 :DC～
1.2GHz変換感度 :1,000mV/mW◎650nm

l
,
000mV/mW@850nm
波鼻範囲:380-1,
000nm

応
用
は

帯域が狭いOEコンバーターしか無い
し
…

■
-

･
2
5
G
b
/
u)の
ア
イ
パ
タ
ー
ン
を
手
軽
に
親
測
し
た
い
…

(TestCondition:1/50fPe akSensitivity以上).+



メーカー希望価樽

(税別)

¥300,000
波 長 依 存 ･性
極 ｣＼タイプ

多波長対応
OEコンバーター

SPD･3

ブルーレーザーピックアップ

の観測に最適通過帯域 :DC-2.0GHz変換感度 :500

mV/mW◎850nm波長範囲 :380-950nm(TestCondition:1/5PeakSensitivity以上)

散
特
性
の

長
依
存
性
と
は
?

周波 数特性が光の波長によって異なってしまう性質のこと｡周波数特性

の波長依存性が少ないということは､このような傾向が小さいというこ

と

で､複数の波長信号を親測する場合J大変重要なポイントです｡ ‖レでしたか?波長=400nm､650nm､780nm､830

nmなど､性の波

長



メーカー希望価樽

(税別)

¥360,000
多 波 長 文寸応 てチ

多波長+広帯 域対応
(DC-3.0GHz)
SPD -4

多波長ピックアップの観測

に最適通過帯域 :DC-3.0GHz変換感度 :300mV/m

W◎850nm波長範囲 :380-950nm(TestCondition:1/5PeakSensitivity以上)

数
特
性
の

長
依
存
性
と
は
?

周波数特性が光の波長によって異なってしまう性質のこと｡周波数特性

の波長依存性が少ないということは､このような傾向が小さいというこ

とで､複数の波長信号を観測する場合へ大変重要なポイントです｡

さ
ら
に
広
帯
域
化

SPD-4はspD-3(DC-206=Zより広帯域化

(DC-30
6=Z)したものです｡

G取UL抑
お問合せ〒358-0008
埼玉県入間市河原町15-5TEL:04-2966-0816

株式会社グラビトンE-mail:inf


